
Rohrheizkörper
Serie HM-TH
Wir konzipieren und produzieren für Sie
Rohrheizkörper nach Kundenwunsch

Professionelle Beheizungstechnik 
für Industrie und Labor

Mohr Labortechnik, der Markenname für höchste Qualitätsansprüche in der 
industriellen Beheizungstechnik, hat sein Produktprogramm erweitert.
Wir konzipieren und produzieren mineralisolierte Rohrheizkörper am Stand-
ort Ubstadt-Weiher. Neben den bereits im Markt bekannten und erfolgreich 
angewendeten Heizsystemen können nun auch mineralisolierte Rohrheiz-
körper optional angeboten werden.

Die Rohrheizkörper werden in den Nenndurchmessern 6,5 mm und 8,5 mm 
bei einer maximalen Rohrlänge von 6500 mm hergestellt.

Das bieten wir Ihnen:

- Konzeption und Herstellung
- Hohe Qualität durch präzise Weiterverarbeitung
- Hoher Standard durch unsere Prüfroutinen
- Hohe Flexibilität durch Kapazitätserweiterungen
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Kurze Lieferzeiten
- Füllgrößen bis 6 m 

Charakteristik: 

Wasserdicht, mit Chrom-Nickelstahl (1.4828) oder Alloy 825 (2.4858); 
Nenndurchmesser Ø 6,5 mm und Ø 8,5 mm; 
Länge max. 6000 mm; 
max. Heizleitertemperatur 850° C;
Nennspannung bis 500 V.
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